
Freistehender Konvektor WKH

WKH ist ein freistehender Konvektor mit 
einem länglichen Aluminiumgitter. Die 
Wärmetauschertechnologie ermöglicht es, 
dass die heiße Luft durch das Gitter an die 
Umgebung abgegeben wird, ohne dass es zu 
einer unerwünschten Wärmeabgabe an den 
Konvektorkörper kommt. Dank der besseren 
Luftzirkulation hat er eine höhere Heizleistung 
im Vergleich zu Unterflurkonvektoren. WKH 
ist für den Rohfußboden bestimmt.

Wasseranschluss

technische Daten

Rechts- und Linksanschluss ist möglich, muss aber angegeben 
werden. In der Standardlieferung ist eine Bohrung für den 
Thermostatkopf vorhanden. Bei Verwendung eines Stellantriebs 
kann die Seite mit der Bohrung für den Thermostatkopf gegen 
die Seite ohne Bohrung ausgetauscht werden, muss aber 
angegeben werden.

Von 600 bis 1600 mm zwei Füße, von 1800 bis 2900 mm drei 
Füße, max. Betriebsdruck 10 bar, automatische Entlüftung, 
geprüft nach DIN EN 442.
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www.bokiheating.com

Dimension (in mm)
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Material des Wärmetauschers

Material des Gehäuses und der Füße
Das Gehäuse ist aus 1,0 mm verzinktem Stahl, die Füße sind 
aus 2,0 mm verzinktem Stahl gefertigt. Es ist nicht erlaubt, auf 
dem Konvektor zu sitzen oder zu stehen.

Standardfarben

RAL9016 RAL9007 RAL9005

* Sonderfarben auf Anfrage

Der Wärmetauscher wird aus Kupferrohren und 
Aluminiumlamellen hergestellt. Der Durchmesser der Rohre 
beträgt 15,9 mm bei einer Dicke von 0,4 mm. Die Endstücke sind 
mit 1/2”-Anschlüssen versehen.

geliefertes Standardzubehör
Standfüße für Rohfußboden mit Schrauben und Dübeln..


